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лин.1 - СИП 2 3х25+1х54,6;
L=86м

оп. №
1 проект

.
ПА23 11.0014-10

Rзу<30 Ом

оп. №
2 проект

.
ПП23 11.0014-04

Rзу<30 Ом

Провод подвесить на
высот

е 7,0м
от уровня земли

на оп. №
3

уст
ановит

ь счетчик
РиМ 489.02

оп. №
3 проект

.
ПП23 11.0014-04

Инв. N подл. Подп. и дата Взамен инв. №
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Сыцевич
Зиновьев

4
5

Проверил
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Внешнее элект
роснабжение.

Сет
и 0,4кВ.

План трассы ВЛИ-0,4кВ от
 КТП-124

 до оп.№
3 проект

. М
 1:500

Строительст
во воздушной линии ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-124

до границ земельного участка заявителя,
по адресу: М

осковская обл., г. Королёв, мкр. Болшево, ул. Оболдино, д.1

Ф
ормат А2

Условные обозначения:

- Проектируемая ВЛИ-0,4кВ

- Сущ
ествующ

ий электрокабель 0,4кВ
- Сущ

ествующ
ий электрокабель 6/10кВ

- Линии связи
- Водопровод

- Канализация
- Газопровод
- Теплотрасса
- Ограждение метал.

- Проектируемые опоры.

- Канализация ливневая

1. Проект
 прокладки воздуш

ной линии ВЛИ
-0,4кВ выполнен на основании т

ехнического задания
АО "Королёвская элект

росеть
";

2. Прокладку воздуш
ной линии выполнит

ь согласно ПУЭ
(изд.7). Заземление силовых кабелей выполнить

согласно ПУЭ(изд.7) п.2.3.71-2.3.72, соединения и заделки согласно п
.2.3.65-2.3.70;

3. Перед началом элект
ромонт

ажных работ
 получит

ь инст
рукт

аж в эксплуат
ирующ

ей организации
;

4. Работ
ы по монт

ажу воздуш
ной линии в соот

ветствии с ПУЭ
, М

ПОТ(ПБ), СНиП вест
и силами

специализированной организации
, имеющ

ей соот
вет

ст
вующ

ую лицензию на право производст
во указанных

работ
;

5. Проект
ируемые опоры соот

вет
ст

вуют
 т

ребованиям п
.2.4.50-2.4.54 ПУЭ;

6. Расст
ояние по горизонт

али от
 подземных част

ей опор или заземляющ
их устройств ВЛИ

-0,4кВ до
подземных кабелей, т

рубопроводов и наземных колонок различного назначения должны быть не менее
приведенных в т

абл. 2.4.4. ПУЭ;
7. Расст

ановка опор принят
а в соот

вет
ст

вии с генпланом и на основании исходных данных выданных
закзчиком.

Lт
рассы=86м

ПРИМ
ЕЧАНИЕ:


